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DATENBLATT

Street Workout 05

Artikelnummer: 68005

Fallhéhe: 3,15 m

Gerateabmessungen:
(Ldnge x Breite x Hohe)

S|che.r:he|tsbere|.ch: 16,12 x 13,53 m ) :
(Lange x Breite)

12,32 x 10,34 x 4,00 m

Flache Sicherheitsbereich: 169,7 m?
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Beschreibung

Standpfosten aus Stahlrohr 100 x 100 x 3 mm

Reckstangen, Leiterstangen aus Stahlrohr @ 33,7 x 4 mm

Ringe aus Edelstahlrohr @ 30 x 2 mm, befe gt an @ 16 mm verstarktem Seil
Senkrechte Stangen aus Stahlrohr @ 48,3 x 2,9 mm

Kletterseil aus Jute @ 40 mm

Sitz- und Liegeflachen aus 15 mm starken HDPE Pl en

Alle Stahlelemente sind Feuerverzinkt, Standpfosten zusatzlich lackiert

Inkl. Fertigfundamente B30
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DATENBLATT

Sicherheitsbereich
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Anforderungen an den Fallschutz

Rindenmulch —Korn 20 bis 80 mm, Schichtdicke min. 400 mm

Holzspane —Korn 5 bis 30 mm, Schichtdicke min. 400 mm
Sand —Korn 0,2 bis 2 mm, Schichtdicke min. 400 mm
Kies — Korn 2 bis 8 mm, Schichtdicke min. 400 mm

Synthetischer Fallschutz mit der entsprechenden HIC Klassifizierung
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Fallschutz sollte im gesamten Sicherheitsbereich
angebracht sein
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