
Artikelnummer: 68130  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

Technische Daten 

 

Einbaumaße  

   

Maximale Fallhöhe
über Grund: 

1,16 m  

Geräteabessungen 
(Länge x Breite x Höhe) 

2,57 x 0,59 x 1,16 m

Sicherheitsbereich
(Länge x Breite) 

5,57 x 3,59 m (18,0 m²)  

Barren   

Zulässiger Fallschutzbelag
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DATENBLATT

e-mail: info@fritzmueller.de
tel. 0 21 66 / 15 0 71, fax 1 66 35

1

Konstruk�on aus Stahlrohren 100 x 40 x 3 mm, Ø 38 x 4 mm 
Alle Kunststo�eile sind wi�erungsbeständig
Alle Stahlkomponenten sind feuerverzinkt und lackiert
Inkl. einem Satz Fer�gfundamente

Sicherheitsbereich und Fallschutz 

 

Der Fallschutzbelag sollte die gesamte Fläche

 

des Sicherheitsbereiches einnehmen!

 

– Korn 20 bis 80 mm, Schichtdicke min. 200 mm
– Korn 5 bis 30 mm, Schichtdicke min. 200 mm
– Korn 0,2 bis 2 mm, Schichtdicke min. 200 mm
– Korn 2 bis 8 mm, Schichtdicke min. 200 mm 

 

Rindenmulch
Holzspäne
Sand
Kies
Synthe�scher Fallschutz mit der entsprechenden HIC Klassifizierung 

 1
1
5
5

2564

2564

5
5
0

5564

3
5
8
8


