
Artikelnummer: 90101 - 90105  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 

 
  

Technische Daten 

 

Einbaumaße  

Altersklasse: ab 3 Jahre  

Maximale Fallhöhe
über Grund: 

0,00 m  

Geräteabessungen 
(Länge x Breite x Höhe) 

2,00 x 0,80 x 0,12 m Murmel 1 - 4 

Sicherheitsbereich
(Länge x Breite) 

Murmelspiele   

Doppelt armierter Sichtbeton
Oberfläche feingeschliffen
Kantenschutz aus Aluminiumprofil
Murmelschalen aus Edelstahl mit Wasserablauf
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DATENBLATT

e-mail: info@fritzmueller.de
tel. 0 21 66 / 15 0 71, fax 1 66 35

1

nicht erforderlich
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verdichteter Schotter ca. 120mm

Feinsplittschicht 30 mm

min. 100 mm Umlaufend

Murmel 1-4 = 2.000 x 800 mm, Murmel 5 = Ø 2.000 mm

ca. 270 mm

Ø 2,00 x 0,12 m Murmel 5

1. Posi�on festlegen
2. Loch entsprechend dem Spielgerät plus min. 10cm Umlaufend und ca. 27 cm �ef ausheben
3. 12cm verdichtete Scho�erschicht einbringen
4. Auf die Scho�erschicht eine 3 cm Feinspli�schicht au�ringen und diese waagerecht abziehen
    (Diese erleichtert die spätere Ausrichtung und gewährleistet den Wasserablauf aus den Murmellöchern)
5. Murmelpla�e mit mitgelieferten M16 Augenschrauben und Hebegerät auf die Spli�schicht heben
6. Ausrichtung prüfen und ggf. korrigieren (Spielfläche sollte waagerecht und etwas Überstand zur umgebenden
    Fläche eingebaut werden, um eine Verschmutzung durch überlaufendes Regenwasser zu vermindern.
7. Verfüllen Sie den offenen Bereich um die Pla�e mit einer ca. 12 cm starken Scho�erschicht und abschließend mit 
    dem endgül�gen Bodenbelag.

!!!ACHTUNG!!! Achten Sie darauf, dass sich das Murmelspiel nicht in einem Durchgangsbereich befindet und eine 
Stolperkante bildet!!!

90101 - Murmel 1

90102 - Murmel 2 90103 - Murmel 3 90104 - Murmel 4 90105 - Murmel 5


