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Parkour Blöcke
Artikelnummer: 89910 + 89920

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Technische Beschreibung 

 
  

 

 

 

Einbaumaße  

 

 

Geräteabmessungen:

 

(Länge x Breite x Höhe) 

 

1,00 x 0,25 x 0,44 m (nur Block) 
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 Modulsytem zur Erstellung von Wänden und Hindernissen für ein Parkour Training
 Die Blöcke (Art.-Nr. 89910) bestehen aus armiertem Beton Güte C25/30 (B30)
 Abdeckungen (Art.-Nr. 89920) sind ebenfalls aus armiertem Beton C25/30 (B30) mit einer Einfassung 

aus Aluminium
 Die modulare Bauweise erlaubt eine hohe Flexibilität der Konfigura�on der Blöcke, was ein Umsetzten 

und/oder Umbauen erleichtert
 Die Montage der Blöcke erfolgt durch Verschraubung untereinander mit Stahlverbindern, die 

Abdeckungen werden zum Schluss in die Blöcke gesetzt (Verschraubungen sind dann Verdeckt)
 Alle Stahlteile sind verzinkt
 Wände dürfen Aufgrund der Sta�k nicht nur in einer Linie gebaut werden und eine Höhe von 2280mm 

nicht überschreiten.

1,00 x 0,25 x 0,52 m (mit Abdeckung) 



 
 

 

 
 

 

Mögliche Zusammenstellungen (Beispiele) 
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Kombina�on 1: 
Anzahl verwendeter Elemente: 

 Blöcke – 17Stück 

 Abdeckungen – 6Stück 
 
Abmessungen: 3,25 x 1,25 x 1,84 m 
 

 

 
Kombina�on 2: 
Anzahl verwendeter Elemente: 

 Blöcke – 18Stück 

 Abdeckungen – 9Stück 
 
Abmessungen: 3,50 x 2,00 x 1,84 m  
 

 

 
Kombina�on 3: 
Anzahl verwendeter Elemente: 

 Blöcke – 18Stück 

 Abdeckungen – 5Stück 
 
Abmessungen: 3,25 x 2,00 x 2,28 m 

 

 
Kombina�on 4: 
Anzahl verwendeter Elemente: 

 Blöcke – 26Stück 

 Abdeckungen – 11Stück 
 
Abmessungen: 6,25 x 5,00 x 1,40 m 
 

 

 
Kombina�on 5: 
Anzahl verwendeter Elemente: 

 Blöcke – 19Stück 

 Abdeckungen – 12Stück 
 
Abmessungen: 3,00 x 2,50 x 1,40 m 
 

 


